Workshop 


Zelf een dvd-schrijver inbouwen 


Pc in vuur en vlam 


We besteedden in Clickx al heel wat aandacht aan het maken en branden van dvd-films, 
maar wat ben je daarmee zonder dvd-brander? Clickx legt je daarom in deze workshop uit 


hoe je zelf zo’n dvd-brander inbouwt in je pc. 


Stap 1 
Formaat kiezen 


Fabrikanten van dvd-media vechten sinds 
het op de markt verschijnen van beschrijf- 
bare dvd-schijfjes een strijd uit over welke 
standaard de beste is en algemeen ingevoerd 
moet worden. Momenteel bestaan er twee 
belangrijke formaten: dvd-r(w) en dvd+r(w). 
Fabrikanten van dvd-schrijvers hebben hier 
slim op ingespeeld door dvd-schrijvers op de 


Stap 3 
Master en Slave 


markt te brengen die beide formaten kun- 
nen lezen en schrijven. De meeste dvd-bran- 


De twee standaarden voor 
beschrijfbare dvd's. Wie zal de 
strijd winnen? 


Met behulp van ruitertjes stel je het toestel in als Master of als Slave. 


Controleer voor je een nieuw toestel aanschaft of 
je nog vrije IDE-poorten hebt. 


ders die je nu nieuw koopt, kunnen beide 
formaten aan, maar kijk dit zeker na voor je tot een aankoop over 
gaat. Met een toestel dat beide formaten kan verwerken, kom je 
later nooit in de problemen wanneer een van de standaarden 
toch de bovenhand zou krijgen en moet je niet opletten bij de 
aankoop van lege schijfjes. Ook als je de zelf gebrande dvd’s wil 
afspelen in de huiskamer, kies je best voor zo’n dubbelformaat 
schrijver, omdat niet alle huiskamerspelers overweg kunnen 
met alle formaten. 


Stap 2 
IDE-poorten controleren 


Een dvd-schrijver wordt met een IDE-kabel aangesloten op een IDE- 
poort van het moederbord. Het moederbord van een computer is 
uitgerust met twee IDE-poorten, en op elke IDE-poort kan je twee 
toestellen (bijvoorbeeld een harde schijf en een dvd-schrijver) aan- 
sluiten. Controleer voor je een nieuw toestel aanschaft of er nog wel 
plaats is om het aan te sluiten. Schroef de computerkast open en ga 
op zoek naar de IDE-aansluitingen. Voor je in de computerkast 
duikt, doe je er goed aan je- 
zelf elektrisch te ontladen, 
door bijvoorbeeld even de 
verwarming aan te raken. Is 
er op de twee IDE-aanslui- 
tingen een kabel aangesloten, 
volg dan de kabels en con- 
troleer of er aan beide con- 
nectoren van de kabel een 
toestel hangt. Heb je nog een 
aansluiting vrij, dan kan je 
nog een toestel bij plaatsen. 
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Op elke IDE-poort kan je dus twee toestellen aansluiten. Opdat de 
computer nu zou weten dat het hier om twee verschillende toe- 
stellen gaat, moeten die ingesteld worden als Master en Slave. Sluit 
je slechts één toestel aan op een IDE-poort, dan stel je dit in als 
Master. Verbind je nog een tweede toestel met de poort, dan stel je 
dit in als Slave. Het instellen van Master en Slave doe je achteraan 
het toestel, met behulp van één of meerdere ruitertjes. De plaat- 
sing van de ruitertjes is afhankelijk van het toestel. Je vindt dit 
meestal terug op een etiket op het toestel of in de handleiding. 


Stap 4 
Toestel inbouwen 


Heb je al een gewone cd- of dvd-spe- 
ler, dan raden we je aan de twee opti- 
sche toestellen op dezelfde IDE-poort 
aan te sluiten. Let er bij het bepalen 
van de plaats van de schrijver op dat 
de IDE-kabel lang genoeg is. Verwij- 
der eerst een plastic 5,25-inch (het 
grootste) afdekplaatje aan de voorkant 
van de computer. Sommige compu- ed Ke bd kn 
terkasten hebben ook nog een meta- pd) ek a heden 
len plaatje. Dit verwijder je door een 

schroevendraaier in de gleuf in het midden te steken en het plaat- 
je los te wrikken. Schuif nu de dvd-schrijver in de vrije sleuf tot de 
voorzijde gelijk komt met de voorkant van de computerkast. Be- 
vestig de schrijver aan de zijkant met vier schroefjes om trillingen 
te voorkomen. Optische toestellen draaien namelijk tegen erg hoge 
snelheden en kunnen bij een slechte bevestiging luidruchtig be- 
ginnen trillen, wat tot beschadiging kan leiden. 


Stap 5 
IDE-kabels 


Nu is het tijd om de kabels aan te sluiten. We beginnen met de IDE- 
kabel. Is die al aangesloten op het moederbord, dan heb je sim- 
pelweg de stekker aan te sluiten op de dvd-schrijver. Een IDE-ka- 
bel is doorgaans volledig in dezelfde kleur, behalve één draadje dat 
een andere kleur heeft (meestal rood). De gekleurde draad duidt 
pinnetje nr. 1 van de connector aan. Je moet nu de kabel zo aan- 
sluiten dat de gekleurde draad aan de kant van de voedingsstekker 
zit. Meestal kan je de connector trouwens niet verkeerd aanslui- 
ten, doordat er een uitstulping en een uitsparing voorzien zijn. 
Sluit vervolgens de IDE-kabel aan op het moederbord. Op het moe- 
derbord vind je bij de IDE-connector meestal een aanduiding waar 
pin 1 zich bevindt. Sluit de kabel zo aan dat de gekleurde draad van 
de IDE-kabel aan de kant van pin 1 zit. 


Stap 6 
Voeding en geluid 


Is de IDE-connector aangesloten, dan is 
het tijd voor de voeding. De voedings- 
stekker sluit je aan zodat de rode draden 
aan de kant van de IDE-connector zitten. 
Ook hier kan je de stekker niet verkeerd 
aansluiten, omdat hij slechts op één ma- 
nier past. Achteraan de dvd-schrijver vind 
je ook een audio-aansluiting. Het audio- 
kabeltje wordt meegeleverd met de spe- 
ler. Werk je met Windows 2000 of XP, 
dan hoef je deze audiokabel niet meer aan te sluiten, omdat het ge- 
luid via de IDE-kabel verstuurd wordt. Maar als je met Windows 
98 werkt, dan moet je het kabeltje verbinden met je geluidskaart 
(of met het moederbord, als je geluid op je moederbord geïnte- 
greerd is). 


Zo moet je alle kabels aanslui- 
ten op je dvd-schrijver. 


Z, Apparaatbeheer Sta ed 7 


Bestand Actie Beeld Help 


aeeen=-xa Alles controleren 


= 5 eiemonma 


#@ Beeldschermadapters 

* ®, Besturing voor geluid, video en spelletjes 5 . 

5] commi ak Nu alles aangesloten is, kan je de computer 

23 Diskettestationcontrallers . . . 

+ osetssaor opstarten. Wacht tot Windows volledig is op- 

db Dvd-fed-rom-stations 5 
ie BL NEE DD AW Dj gestart en ga dan naar APPARAATBEHEER. Dit 

& 3) IDE ATAJATAPI-controllers Â 5 

ne doe je door met de rechtermuisknop op MIJN 

En enn ds djna COMPUTER te klikken en vervolgens EIGEN- 

And SCHAPPEN te kiezen. In het venster dat zich 

Eel opent, klik je op het tabblad HARDWARE en 

_ @ Systeemapparaten = z - - 

# & Toetsenborden Vind je het nieuwe apparaat terug in het appa- 

sG UIB controles raatbeheer, dan is de installatie geslaagd. 


HOEZO DAT PAST NIET {ll 


ee 


DVD-BRANDER IN SE PC STEKEN … 


daarna op de knop APPARAATBEHEER. Je krijgt nu een venster dat 
alle apparaten weergeeft die op je computer aangesloten en geïn- 
stalleerd zijn. Klik op het plusteken links van Dvp/CD-ROM STATIONS 
om alle geïnstalleerde optische stations te zien. Vind je hier je nieu- 
we schrijver terug, dan is alles in orde. Geen dvd-schrijver te vin- 
den? Controleer dan eerst of al je kabels wel goed op hun plaats zit- 
ten. Alles goed aangesloten? Dan is de kans groot dat je in het BIOS 
van je systeem de IDE-poort waarop het toestel aangesloten is nog 
juist moet configureren. 


Stap 8 
BIOS configureren 


Om het BIOS in te stellen, moet je de computer opnieuw opstar- 
ten. Druk bij het begin van het opstarten op de DELETE-toets of op 
een van de functietoetsen (meestal Fr) op je toetsenbord. Welke 
toets je precies moet gebruiken, wordt bij het opstarten trouwens 
weergegeven op het scherm. In het BIOS moet je op zoek naar de 
instellingen van de IDE-poort. Meestal vind je die ergens onder de 
optie IDE Devices. Controleer of alle IDE-poorten ingeschakeld 
zijn en op Auto staan. Controleer dit voor de Primary IDE Master, 
Primary IDE Slave, Secondary IDE 
Master en Secondary IDE Slave. 
Het veranderen van de waarden 
doe je via het toetsenbord en is af- 
hankelijk van het soort BIOS waar- 
mee je pc uitgerust is. Meestal 
staan de instructies op het scherm. |} 00 


Alles gecontroleerd en eventueel crt me, 
aangepast? Sla dan de wijzigingen val 


Hot Vers ton 


op en verlaat het BIOS. De com- 


puter start opnieuw open nuzou 


. . . . … n “ ME 
je in Windows je dvd-schrijver 


moeten terugvinden. Controleer in het BIOS of de IDE-poorten 


— Geert Coolen — ingeschakeld zijn. 
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